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minst 70

ø 15

Fästregel för fixtur,
monterad mellan 
väggreglar

Fixtur för rör Högst 2 mm 
hålrum mellan 
rör och vägg

Lim

Plastmatta
(tätskikt)

minst 70

ø 12

Fästregel för 
fixtur, monte-
rad mellan 
väggreglar

Högst 2 mm 
hålrum mellan 
rör och vägg

Kakel
Fästmassa
Tätskikt
Tätnings- 
manschett

Fixtur för rör

Montageexempel:

Fixering av rörgenomföring i vägg med tätskikt  
(Se Säker Vatten 2.9.2)

Tappvatten-, värme- eller spillvattenrör genom vägg med tätskikt ska 
vara monterade och fixerade innan tätskiktet monteras så att rörelse 
inte kan uppstå mellan rör och vägg med tätskikt.  
	 Rörledning fixeras bakom väggskiva med särskild fixtur enligt 
fixturtillverkarens anvisning. Fixtur monteras i våg på liggande regel 
monterad mellan väggreglar. Reglar kan vara av stål eller av trä.

Rörfixtur för Cupori 140 (Prisol) och 
Cupori 150 (PlusPrisol)

Cupori 150 (PlusPrisol) fixerad i  
vägg med kakelbeklädnad

Cupori 140 (Prisol) fixerad i 
vägg beklädd med plastmatta
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Tätning av infästningar (Se Säker Vatten 2.11.4)

Krav på tätning gäller både i våtzon 1 och 2*. Material för tätning 
ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent 
och åldringsbeständigt. 

Håltagning för rörgenomföring (Se Säker Vatten 2.6)

Hål för rörgenomföring i golv eller väggskiva eller motsvarande ska 
vara utfört med högst 2 mm mellanrum mellan skiva och rör eller 
annan genomföringsdetalj. (Säker Vatten fig 2.6)

Tätning av rörgenomföring med tappvatten eller värme-
rör i vägg med tätskikt (Se Säker Vatten 2.10.2)

På rörledning av koppar utförs tätningen mot kopparröret. 
På rörledning av Cupori 140 (Prisol) utförs tätningen mot plasthöljet. 
(Säker Vatten fig 2.10.2a)

*Våtzoner, se sid 43.
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Skärverktyg för Cupori 140 
(Prisol) ø12 - ø15

Exempel på rörgenomföring i vägg

Väggbricka monterad på vägg med vattentät beklädnad av 
plastmatta. Samma princip gäller även för blandarfäste.

På väggar med plastmatta som utgör både tät- och ytskikt kan  
väggbricka och blandarfäste utgöra tätning mellan rörgenomföring 
och väggens tätskikt.

Vid rörgenomföringar ska:

1.	 Fixtur monteras i våg på liggande regel monterad mellan 		
	 väggreglar.

2.	 Rörledning i vägg bockas med för röret avsett verktyg.

3.	 Rör, vid Cupori 140 (Prisol) inklusive plasthölje, monteras 		
	 genom fixtur så att rör passerar vinkelrätt ut ur vägg och  
	 med tillräcklig utstickslängd (100 mm). Rörände försluts.

4.	 När väggmatta av plast är färdigmonterad kapas utskjutande 	
	 rör. Kapmått väljs enligt uppgift från tillverkaren av vägg- 
	 bricka. 

5.	 Plasthölje på Cupori 140 (Prisol) kapas 2 mm utanför färdig  
	 vägg. Kapning bör ske med särskilt skärverktyg.

6.	 Rörändar ska förses med stödhylsor enligt anvisning från  
	 tillverkare av väggbrickan.

7.	 Montera väggbricka med tätningsmembran mot vägg och  
	 täta skruvinfästning med tätmassa enligt anvisning från till- 
	 verkare av väggbricka.
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Blandarfäste monterad på vägg med vattentät beklädnad och 
kakel (fogplattor). Samma princip gäller även för väggbricka.

Vid rörgenomföringar ska:

1.	 Fixtur monteras i våg på liggande regel monterad mellan  
	 väggreglar.

2.	 Rörledning i vägg bockas med för röret avsett verktyg.

3.	 Rör, vid Cupori 140 (Prisol) inklusive plasthölje, monteras  
	 genom fixtur så att rör passerar vinkelrätt ut ur vägg och  
	 med tillräcklig utstickslängd (100 mm).  
	 Rörände försluts.

4.	 Tätning av rörgenomföring genom vägg med kakelbekläd- 
	 nad ska göras mellan rör och väggens tätskikt (bakom kakel- 
	 beklädnad). Tätning utförs med tätningsmanschett. Tätnings- 
	 manschett monteras normalt av tätskiktsentreprenör.

5.	 När kakelplattor är monterade kapas röret. Kapmått väljs 
	 enligt uppgift från tillverkaren av blandarfästet.

6.	 Plasthölje på Cupori 140 (Prisol) kapas 2 mm utanför  
	 kakelvägg. Kapningen bör ske med särskilt skärverktyg.

7.	 Rörände ska förses med stödhylsa enligt anvisning från  
	 tillverkare av blandarfäste. 

8.	 Montera blandarfäste mot vägg och täta skruvinfästning med  
	 tätmassa enligt anvisning från tillverkare av blandarfäste. 
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Rörgenomföringar, 
fästpunkter, 
skruvhål, m.m.
Allt som kan 
punktera tätskiktet 
måste tätas noga.

Tätning av infästningar (Se Säker Vatten 2.11.4)

Krav på tätning gäller både i våtzon 1 och 2*. Material för tätning  
ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent 
och åldringsbeständigt.  
	 Tätningsmaterialet ska även vara bakterieavvisande och ha en 
sådan sammansättning att mikrobiell tillväxt förhindras. 
	 Tätning ska göras mellan rör och annan genomförings- 
detalj och golv eller väggens tätskikt.

Vattenanslutna apparater i kök (Se Säker Vatten 2.5.4)

Vattenanslutning till diskmaskin ska ha en lätt åtkomlig avstäng-
ningsventil ovan bänk. Andra vattenanslutna apparater, t.ex 
ismaskin eller kaffebryggare, ska ha en lätt åtkomlig avstängnings-
ventil. 
	 Anslutningsledningen till vattenanslutna apparater ska vara 
godkända för avsedd användning. Avsättningen för vattenanslut-
ningen ska vara anpassad för tätning mot  
en plan packning. 
	 Avloppslangen från diskmaskin ska  
vara uppdragen och fäst mot köksbänkens  
undersida.  
	 Vid köksblandare med anslutningsrör  
av koppar ska både anslutningsrör och  
kopplingsledningar klamras så nära  
kopplingen som möjligt. 

Klamring

Klamring
Koppling Kopparrör

*Våtzoner, se sid 43.
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Under diskbänk, diskmaskin, kyl, frys, ismaskin eller dylikt, bör det 
finnas ett tätt ytskikt, t.e.x en fogtät golvmatta. Ytskiktet bör vara 
tätat vid golvgenomföringar och uppvikt minst 50 mm mot angräns-
ande vägg eller dylikt, så att utläckande vatten eller kondens 
snabbt blir synligt (Säker Vatten fig 2.5.4a).  
	 Håltagning för anslutningsrör och avloppslang i diskbänkskåp 
bör vara utförd så att skador på rör och slangar inte uppkommer. 	
	 Om ett vattenstopp installeras i kök, ökar säkerheten mot 
vattenskador från vattenanslutna köksmaskiner.  
	 Rörledningar till blandare i kök monteras utan fogar t.ex. med 
tvillingröret Cupori 152 (Twintube). Rör placeras i skåpsinredning. 

Frysskadesäker förläggning av tappvatten-  
eller värmeledning  (Se Säker Vatten 2.13)

Tappvatten- eller värmeledningar får inte monteras i ouppvärmda 
utrymmen som t.ex. krypgrund och vind. Tappvatten- eller värme-
ledningar får inte heller monteras i isolering i golv, ytterväggar eller 
vindsbjälklag. 
	 Servisledning genom krypgrund eller annat ouppvärmt utrymme 
ska skyddas mot frysning. 
	 Servisledning för vatten bör vara placerad så att det sannolikt 
inte uppstår köldbryggor vid genomgång från marken till byggnaden. 
Exempel på rörförläggning på varma sidan se Säker Vatten fig 2.13b 
och 2.13c.

Rör i bänkinredning med
Cupori 152 (Twintube)

Säker Vatten fig. 2.5.4a
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Kontroll
Innan rörarbetet är klart och kan avlämnas ska valda delar av 
installationen kontrolleras så att den uppfyller ställda krav och att 
arbetet är utfört enligt tillverkarens förutsättningar. De delar som 
bedöms som kvalitetskritiska ska egenkontrolleras av montören. 
Exempel på kritiska arbetsmoment på rör och fogmetoder som kan 
orsaka vattenskador eller andra driftstörningar framgår nedan.

•	 Högsta tillåtna drifttryck för rör och koppling

•	 Högsta tillåtna drifttemperatur för rör och koppling

•	 Rörets expansionsmöjlighet (längdutvidgning)

•	 Rörets upphängningsavstånd (lodrätt och vågrätt)

•	 Fästdetalj för kopparrör i vägg som förstärkning för  
	 vägg- och blandarfäste

•	 Tätning med tätmassa vid skruvhål m.m.

•	 Rätt åtdragningsmoment och rätt verktyg vid  
	 mekanisk koppling

•	 Rörets instickslängd vid presskoppling  
	 och att pressning har skett

•	 Frysskadesäker installation

•	 Täthetskontroll av rörsystemet/ ev. avtappning

•	 Renspolning av ledningssystem/ ev. avtappning

•	 Injustering av rörsystem
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Tryck- och täthetskontroll av rörledningar  
(Se Säker Vatten 4.1)

Rörledningar ska tryck- och täthetskontrolleras. 
Kontrollen ska dokumenteras.

Tryck- och täthetskontroll av tappvatten- och värme-
ledningar (Se Säker Vatten 4.1.1)

Vid tryck- och täthetskontroll med vatten ska ledningarna var helt 
vattenfyllda och luftade. För att underlätta luftningen bör ledningen 
fyllas från sin lägsta punkt. Kontroll av tappvattensystemet ska 
utföras med vatten av dricksvattenkvalitet. 
	 Tryck- och täthetskontroll ska, om bygghandlingarna inte 
föreskriver annat, utföras med vattentryck av 1,43 gånger beräk-
ningstrycket (för tappvattensystem 14.3 bar). Befintliga tappvatten-
system bör tryck- och täthetskontrolleras med systemets befintliga 
vattentryck. Kontrolltiden bör vara minst två timmar. 
	 I ledningar av metall, t.ex. kopparrör, får kontrolltrycket inte 
sjunka under provtiden. 
	 Tryck- och täthetskontroll med luft eller annan gas ska utföras 
enligt krav i AFS 2006:8. Normalt får sådan kontroll endast utföras 
av ackrediterat företag. 
	 Vid täthetskontroll bör samtliga fogar avsynas med avseende 
på ”smygläckage”. Denna kontroll är viktig eftersom sådana 
läckage inte alltid kan avläsas på tryckutrustningens manometer.
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Kontroller till skydd mot legionellatillväxt 
(Se Säker Vatten 4.2)

Temperaturkontroll av tappvattensystemet ska utföras.

Kontrollen ska dokumenteras.

Följande ska kontrolleras:

•	 Temperatur i varmvattenberedare eller ackumulator (lägst 60° C)

•	 Temperatur på utgående varmvatten till installationen (lägst 55° C)

•	 Temperatur på VVC-systemets returledning (lägst 50° C)

•	 Temperatur på samtliga VVC-slingor (lägst 50° C)

I värmepumpar där temperaturen i varmvattenberedare inte värms  
till 60° C bör säkerhetsfunktionen vara inställd så att beredaren  
hettas upp automatiskt minst en gång per vecka.

Kontroller till skydd mot brännskador 
(Se Säker Vatten 4.3)

Temperaturkontroll av tappvattensystemet ska utföras.

Kontrollen ska dokumenteras.

Följande ska kontrolleras:

•	 Temperatur på utgående tappvarmvatten ska vara högst 60°C.

•	 Temperatur på tappställen där det finns särskild risk för olycksfall  
•	 ska vara högst 38°C.

Särskilda risker för olycksfall kan t.ex. finnas i duschar för  
personer som inte kan förväntas reglera temperaturen själva.  
Det kan även vara fasta duschar som inte kan regleras utan att 
personen befinner sig i duschplatsen.
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Dokumentation
Resultatet av egenkontrollen dokumenteras och sparas som ett 
kvitto (verifikat) på godkänt utförande. All sådan dokumentation 
samlas lämpligast i en pärm för att arkiveras efter att arbetet är 
avslutat. Egenkontrollen kan kompletteras med fotografier på 
utförande innan det byggs igen. 

Dokumentationen ska omfattas av:

•	 Monteringsanvisningar från tillverkare

•	 Protokoll från tryck- och täthetskontroll

•	 Protokoll från injustering och flödesmätning

•	 Kvalitetskontroll med intyg från  
	 Säker Vatteninstallation 

•	 Övriga egenkontrolldokument 

•	 Fotografier
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Våtzoner

Våtzon 1

Våtzon 2



	

Cupori 110	 För alla VVS-installationer
Premium

Cupori 120	 För synliga tappvatten- 
(Chrome)	 system

Cupori 130	 För synliga tappvatten- och 
(White)	 radiatorsystem i hygienrum, 		
	 lägenheter, kontor m.m.

Cupori 140	 För alla VVS-installationer
(Prisol)	

Cupori 150	 För alla VVS-installationer
(PlusPrisol)

Cupori 152	 För dolda kall- och varm- 
(Twintube)	 vattenrör samt 2-rörs  
	 radiatorsystem

Denna handbok är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. 
Cupori AB garanterar produktens funktion om branschreglerna  

och produktens monteringsanvisningar följs.

Cupori AB
Box 510

721 09 Västerås
Tel 021-19 87 00
Fax 021-19 87 01

Nordisk kvalitet med 100 års erfarenhet


